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●吸合：单稳态继电器从去激励状态到激励状态时，称为吸合。
●释放：单稳态继电器从激励状态到去激励状态时，称为释放。
●转换：单稳态继电器吸合或释放时，称为转换。双稳态继电器从一种状态到另一种状态时，称为转换。
●循环：单稳态继电器先吸合然后释放（或者相反），称循环。双稳态继电器先从A状态转换到B状态，然后再从B状态转换到A状态（或者相反），称为循环。
●复归：当继电器重新到达初始状态时为复归。
●动作值：给未动作继电器的激励量不断增加，到等于或大于该值时，继电器触点必须转换至动作状态。
●释放值：给已动作继电器的激励量不断减小，到等于或小于该值时，继电器触点必须转换至未动作状态。
●返回系数：继电器的释放值与动作值的比值。
●线圈电阻：环境温度为20℃条件下的直流电阻。
●线圈功耗：环境温度为20℃条件下继电器工作状态（额定值）时，线圈所消耗的功率。
●线圈温升：在规定环境温度下，线圈连续通电达热平衡后，线圈平均温度与环境温度之差。
●触点形式：表示接触系统中触点的结构和数量。H——表示动合触点（俗称常开触点）、D——表示动断触点（俗称常闭触点）、Z——表示转换触点。
[例如]2H表示二组动合触点、2D表示二组动断触点、2Z表示二组转换触点
[注]上述触点形式也可以相互组合，如2H2D表示二组动合二组动断触点、3H1D表示三组动合一组动断等。
●接触电阻：是指从触点引出端测得的一对闭合触点间的电阻值。它是接触簧片、引出端及连接导线的总电阻和触点部位的电阻之和。
●额定负载：触点所能承受的最大负载；或开路电压最大值、触点闭路电流最大值。
●绝缘电阻：在相互绝缘的导电部分间用规定直流电压测量时所呈现的电阻值。
●介质耐压：在相互绝缘的导电部分间在一定的时间内承受规定的电压（交流有效值），而无飞弧（空所放电）、闪络（表面放电）、绝缘击穿（击穿放电）和泄漏电流超过规定数值的现象。
●动作时间：对处于释放状态（初始状态）的继电器，是指在规定的条件下加规定的激励量（特性量）值的瞬间至输出动合触点闭合或输出动断触点断开的瞬间之间的时间间隔。
●释放时间：对处于动作状态（最终状态）的继电器，是指在规定的条件下加规定的激励量（特性量）值的瞬间到输出动合触点断开或输出动断触点闭合的瞬间之间的时间间隔。
●触点抖动：由于外界的振动、冲击等原因所引起的闭合触点断开和断开触点的闭合现象。
●碰撞性能：（功能性）在小于等于该条件下的碰撞，不会影响继电器的正常性能。
●振动性能：（功能性）在小于等于该条件下的振动，不会影响继电器的正常性能。
●电气寿命：在规定环境条件和负载按标准规定要求，继电器能够正常动作的最少次数。
●机械寿命：在规定环境条件下以额定值激励、触点不加负载的情况下正常动作的最少次数。
●继电器产品形式：根据我厂产品的特点和用户的需求，我厂生产的中间继电器将其分为——单线圈单稳态继电器、双线圈单稳态继电器、双线圈双稳态继电器、单线圈双稳态继电器、灵敏型单线圈单稳态继电器、灵敏型单线圈双稳态继电器等六种产品形式，并分别以英文字母A、B、C、D、E、F加以表示和区别。
●单线圈单稳态继电器（A）：该类继电器只有一个工作线圈，此线圈施加额定激励，继电器状态改变，撤除激励，状态释放。在该类继电器产品介绍书中，标有启动线圈规格代号，用户订货时可按实际需要，标明该产品的安装方式及触点形式，并在相应的规格数据表中选择启动线圈代号。
[例如]JHX/A-024-1H1D
表示：JHX-3F单线圈单稳态产品，启动线圈规格代号是024，触点形式是1H1D
●双线圈单稳态继电器（B）：该类继电器有一个启动线圈和一个保持线圈，启动线圈施加激励，状态改变，接着给保持线圈加激励，撤除启动线圈激励，状态保持；再撤除保持线圈的激励，状态释放。在该类继电器产品介绍书中，标有启动线圈和保持线圈二种线圈代号，且该二种线圈 形式共用一个规格代号。用户订货时可按实际需要标明安装方式、触点形式，并按实际需要，自由选择标明启动线圈代号、保持线圈代号。
[例如]JHX-3F/B-024-100-1H1D
表示：JHX-3F双线圈单稳态继电器，启动线圈规格代号是024，保持线圈规格代号是100，触点形式是1H1D
[注意]在书写时，一定是启动线圈代号在前、保持线圈代号在后；当启动线圈选择好以后，在该类产品规格数据表中可以任意选择保持线圈代号，该保持线圈代号可以是和启动线圈同一规格序号，也可以是和保持线圈不同规格序号。
●双线圈双稳态继电器（C）：该类产品有一个启动线圈和一个复归线圈，启动线圈施加激励，状态改变，撤除激励，此状态磁保持；再给复归线圈施加激励，状态复归为初始态。在该类继电器产品介绍书中，标有启动线圈和复归线圈二种线圈代号，且该二种线圈形式共用一个规格代号。用户订货时可按实际需要标明安装方式、触点形式，并在相应规格数据表中自由选择标明启动线圈代号、复归线圈代号。
[例如]JHX-3F/C-024-100-1H1D
表示：JHX-3F双线圈双稳态继电器，启动线圈规格代号是024，复归线圈规格代号是100，触点形式是1H1D
[注意]在书写时，一定是启动线圈代号在前、复归线圈代号在后；当启动线圈选择好以后，在该类产品规格数据表中可以任意选择复归线圈代号，该复归线圈代号可以是和启动线圈同一规格序号，也可以是和启动线圈不同规格序号。
●单线圈双稳态继电器（D）：该类产品只有一个线圈，线圈施加正向激励，状态改变，撤除激励，此状态磁保持；再给此线圈施加反向激励，状态复归为初始态。在该类继电器产品介绍书中，标有启动线圈代号。用户订货时可按实际需要标明安装方式、触点形式，并在相应规格数据栏内选择启动线圈规格代号。
[例如]JHX-3F/D-024-1H1D
表示：JHX-3F单线圈双稳态产品，启动线圈规格代号是024，触点形式是1H1D
●灵敏型单线圈单稳态继电器（E）：线圈功耗小于0.3W的继电器称为灵敏型继电器。其定义及订货方法和单线圈单稳态（A）产品相同。
●灵敏型单线圈双稳态继电器（F）：线圈功耗小于0.3W的继电器称为灵敏型继电器。其定义及订货方法和单线圈双稳态（D）产品相同。
●继电器的测试：首先应明确需验收的技术指标及其确切的含义。产品样本是对产品技术标准的简化和缩编，具体验收时，应以产品技术标准为准；验收的设备仪表应符合标准，测试精度应在规定的范围内，最好与继电器生产厂家统一；测试的方法，包括测试次数应符合标准规定的要求。
附：继电器的动作电压（电流）、释放电压（电流）的测试程序如图所示：

●运输和贮存：继电器的装盒、装箱、运输和使用过程中，碰撞、掉落、敲打均会造成继电器电气参数的变化，特别对灵敏型继电器中的舌簧继电器尤要注意。因此，在运输和使用过程中应轻拿轻放，使用专用的包装箱、盒；包装好的继电器应贮存在环境温度为（-10～40）℃，相对湿度不大于80%，周围空气中元酸性、碱性和其它腐蚀性气体的库房内。对非密封性继电器更要重视。
●安装和焊接：当使用玻璃绝缘子密封的继电器或舌簧管时，要特别注意继电器引出端不允许弯折；对于软引线不能直接弯折，应在距离继电器底板根部3～5mm处用镊子先行夹持后，再在端部慢慢施力，应尽量避免往返弯折；软引线焊在电路板上时，要留一适当的过渡长度；焊引线时应防止过热；当使用继电器的插座时，应严格检查插座的插拔力，并保持插座的清洁。继电器与插座之间的接触不良是影响工作可靠性的重要原因之一。

